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7. Voorkeuren instellen

2. Audio-uitvoer

U kunt de audio-uitvoer instellen.

1.	 Selecteer Audio-uitvoer met p/q.
2.	 Selecteer de optie Stereo of Mono met OK of u.

3. Schermverhouding

U kunt de schermverhouding van uw tv instellen.

1.	 Selecteer Schermverhouding met p/q.
2.	 Selecteer de optie 4:3 of 16:9 met OK of u.

4. Schermformaat

Indien 4:3 schermverhouding is gekozen kunt u het Schermformaat instellen.

1.	 Selecteer Schermformaat met p/q en druk op OK of u.
2.	 Als de Schermverhouding is ingesteld op 4:3, kunt u met p/q kiezen tussen 16:9 Letter Box, 14:9 

Letter Box, Center-modus en Auto en dan op OK te drukken.

Opmerking:	 Als de Schermverhouding is ingesteld op 16:9 wordt Schermformaat uitgeschakeld.

7.6 Overige instellingen
1.	 Druk op MENU.
2.	 Selecteer Systeeminstellingen met p/q en druk op OK of u.
3.	 Selecteer Overige instellingen met p/q en druk op OK of u.
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7. Voorkeuren instellen

1. Weergavetijd van het informatievenster

U kunt instellen hoelang het informatievenster moet worden weergegeven bij het overschakelen naar een 
andere zender.

1.	 Selecteer Weergavetijd met p/q en druk op OK of u.
2.	 Selecteer een waarde tussen 1 en 20 seconden met p/q en druk op OK.

Opmerking:	 Wanneer u deze optie instelt op Uitschakelen, dan wordt het informatievenster niet 
weergegeven wanneer u naar een andere zender schakelt.

2. Menu-doorzichtigheid

U kunt de doorzichtigheid van de beeldschermmenu’s instellen.
1.	 Selecteer Menu-doorzichtigheid met p/q en druk op OK of u.
2.	 Selecteer de optie Uitschakelen, 25, 50 of 75 met p/q en druk op OK.

Uitschakelen Geheel ondoorzichtige beeldschermmenu’s

25, 50, 75 Hoe hoger de waarde, hoe groter de doorzichtigheid.

3. Optie in zenderlijst

U kunt instellen of het pictogram voor versleutelde programma’s al dan niet moet worden weergegeven in 
de zenderlijst.

1.	 Selecteer Optie in zenderlijst met p/q.
2.	 Selecteer de optie Aan/Uit met OK of u.

Aan Het pictogram voor de versleuteling wordt weergegeven in de zenderlijst.

Uit Het pictogram voor versleuteling wordt niet weergegeven.

4. Automatische uitschakeling

Wanneer er gedurende een periode van 3 uur geen bedieningsfuncties van de ontvanger plaatsvinden 
dan wordt automatisch de energiebesparende standby-modus ingeschakeld.

1.	 Selecteer Automatische uitschakeling met p/q.
2.	 Selecteer Aan om automatisch de energiebesparende standby-modus in te schakelen wanneer er 

gedurende 3 uur geen bediening van de ontvanger plaatsvindt.

Opmerking:	 Deze selectiemogelijkheid wordt 30 seconden getoond. Indien binnen deze 30 sec. 
geen selectie plaatsvindt dan wordt de energiebesparende standby-modus automatisch 
ingeschakeld.
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8. Installatie

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u zenders kunt zoeken en de hiervoor noodzakelijke procedures 
kunt uitvoeren.

8.1. Zenders zoeken
Als uw ontvanger is aangesloten op de kabel en de televisie, kunt u het zenderzoeken starten door de 
juiste gegevens in te voeren. Deze gegevens worden u verstrekt door uw kabelmaatschappij.

1.	 Druk op MENU.
2.	 Selecteer Installatie met p/q en druk op OK. U wordt 

gevraagd uw wachtwoord in te voeren.
3.	 Selecteer Zenders zoeken met p/q en druk op OK of u.

1. Frequentie

1.	 Selecteer Frequentie met p/q en druk op OK of u.
2.	 Voer de frequentie in met de CIJFERTOETSEN(0-9) en druk 

op OK.
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8. Installatie

2. Symboolwaarde

1.	 Selecteer Aantal symbolen met p/q en druk op OK of u.
2.	 Selecteer de symboolwaarde met p/q en druk op OK.
3.	 Wanneer u Eigen. selecteert om de symboolwaarde 

handmatig in te stellen, kunt u deze waarde instellen met de
	 CIJFERTOETSEN(0-9).

3. Netwerk-ID

1.	 Selecteer Netwerk-ID met p/q en druk op OK of u.
2.	 Voer de netwerk-ID in met de CIJFERTOETSEN(0-9) en druk 

op OK.
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8. Installatie

4. Zoeken

Nadat u de instellingen hebt voltooid kunt u het zenderzoeken starten.

1.	 Selecteer Zoeken en druk op OK om het zoeken naar zenders 
te starten.

2.	 Wacht even terwijl de IR-FOX Z de zenders zoekt. Dit kan 
enkele minuten duren.

3.	 Tijdens het zoeken bevindt de cursor zich op Stoppen. Als u 
tijdens het zoeken op OK drukt, wordt de bewerking gestopt 
en worden alleen de zenders die tot op dat ogenblik zijn 
gevonden, weergegeven.

4.	 Als de zoekactie is afgerond maar er geen zenders zijn 
gevonden, drukt u op OK en probeert u, indien nodig, de 
zoekbewerking opnieuw in te stellen.

5.	 Wanneer het zoeken naar zenders is voltooid, selecteert u 
Opslaan en drukt u op OK om de wijzigingen op te slaan.



NL50
Gebruikershandleiding

8. Installatie

8.2 Software-update
Zie Hoofdstuk 9 voor details over het updaten van de software.

8.3 Standaard-instellingen
Met Standaard-instellingen worden de fabrieksinstellingen van de ontvanger opnieuw ingesteld.

Waarschuwing:	 Wanneer u de optie Standaard-instellingen activeert, worden alle gegevens, zoals de 	
	 zenderlijst en de door de gebruiker geconfigureerde gegevens, verwijderd.

1.	 Druk op MENU.
2.	 Selecteer Installatie met p/q en druk op OK of u.
3.	 Voer het wachtwoord in met de CIJFERTOETSEN(0-9).
4.	 Selecteer Standaard-instellingen met p/q en druk op OK of 

u.
5.	 Selecteer Ja en druk op OK om de fabrieksinstellingen terug 

te zetten. Selecteer Nee en druk op OK of BACK om terug te 
keren naar het vorige menu.

6.	 Bevestig de optie opnieuw om het laden van de 
fabrieksinstellingen te starten. Voer het wachtwoord in met 
de CIJFERTOETSEN(0-9) om de procedure te starten.

7.	 Nadat het herstellen van de fabrieksinstellingen is voltooid, 
wordt de installatiewizard automatisch gestart. Zie 
Hoofdstuk 3 voor meer details over de installatiewizard.

Opmerking:	 Het standaard wachtwoord is 0000. Neem contact 
op met uw handelaar als u uw wachtwoord bent 
vergeten.
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9. Software-update

Voor het blijvend juist functioneren van dit apparaat is het essentieel om over de meest recente software 
te beschikken. Kijk op de website van Humax voor het laatste nieuws en nieuwe softwareversies.

http://www.myhumax.nl

U wordt aanbevolen regelmatig te kijken of er software-updates beschikbaar zijn.

9.1 OTA (Over the Air)
OTA, een afkorting van Over–the-Air, is een standaard voor het verzenden van apparatuursoftware via de 
kabel. De fabrikanten houden zich het recht voor te beslissen wanneer en waar een update beschikbaar 
komt. Indien er een nieuwe softwareversie beschikbaar is dan kunt u deze via de kabel downloaden. Het 
bijwerken van de software via de kabel zal alleen plaatsvinden indien:

1.	 Het apparaat over de juiste laadsoftware beschikt.

Waarschuwing:	 Als de normale laadsoftware niet geïnstalleerd is, kan het apparaat mogelijk niet 	
	 worden bijgewerkt of niet normaal functioneren na de software-update.

2.	 De fabrikant de software via de kabel verzendt.

Voorzichtig:
•	 Let erop dat de stroom ingeschakeld blijft en dat de netspanningsadapter niet losgekoppeld wordt 

tijdens het bijwerken van de software. Als de stroom wordt uitgeschakeld tijdens het bijwerken kan 
dat onherstelbare gevolgen hebben voor het apparaat.

•	 Trek de antenne-kabel niet uit de ontvanger tijdens het bijwerken van de software. De update kan 
worden onderbrokeen en het apparaat werkt dan mogelijk niet meer.

Let op:
•	 De normale apparaatfuncties kunnen tijdens het bijwerken niet worden gebruikt.
•	 Het bijwerken van de software duurt 5~10 minuten.
•	 Tijdens het bijwerken kunt u geen timer-reserveringen invoeren.

1. Als er nieuwe software wordt gevonden bij het inschakelen

1.	 Een bericht wordt weergegeven om aan te geven dat er nieuwe software is gevonden.
2.	 Selecteer Ja en druk op OK om een software-update uit te voeren.
3.	 Het downloaden van de nieuwe software wordt gestart. Wacht tot de update is voltooid.
4.	 Wanneer de software-update is voltooid, wordt de ontvanger automatisch uitgeschakeld en opnieuw 

ingeschakeld.
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9. Software-update

2. Als een nieuwe versie van de software wordt gedetecteerd tijdens het bekijken van een programma

1.	 Een bericht wordt weergegeven om aan te geven dat er 
nieuwe software is gevonden.

2.	 Selecteer Ja en druk op OK om de update te starten.
Selecteer Nee en druk op OK om terug te keren naar het 
vorige scherm.
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10. Systeeminformatie

U kunt alle systeeminformatie, de signaalsterkte en de smartcardgegevens weergeven.

1.	 Druk op MENU.
2.	 Selecteer Systeem met p/q en druk op OK of u.

10.1 Status
U kunt informatie over de systeemstatus bekijken.

1.	 Selecteer Status met p/q en druk op OK of u.
2.	 De systeemstatusinformatie wordt weergegeven.

10.2 Signaalontvangst
U kunt de signaalsterkte en -kwaliteit weergeven.

1.	 Selecteer Signaalontvangst met p/q en druk op OK of u.
2.	 Hier wordt in staafgrafieken en percentages informatie 

weergegeven over de signaalsterkte en de kwaliteit van de 
zender.
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10. Systeeminformatie

10.3 Conditional Access
U kunt de actuele status van het voorwaardelijk toegangssysteem 
(Conditional Access) bekijken.

10.4 Post boodschap
U kunt een e-mail ontvangen die door uw kabelbedrijf is 
verzonden. Wanneer een nieuwe e-mail wordt ontvangen, 
verschijnt het pictogram van een envelop in het lopende beeld. 
Dringende berichten worden weergegeven op het scherm terwijl 
u een programma bekijkt.
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11. Menuoverzicht

1.	 Kinderslot
2.	 Taal
3.	 Tijdinstelling
4.	 Schema
5.	 A/V-regeling
6.	 Overige instellingenSysteeminstellingen

1.	 Kanalenlijsten opmaken
2.	 Voorkeurkanalen opmaken

Kanalen opmaken

1.	 Zenders zoeken
2.	 Software-update
3.	 Standaard instellingen

Installatie

1.	 Status
2.	 Signaalontvangst
3.	 Conditional Access
4.	 Post boodschap

Systeem
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12. Probleem oplossing

12.1 Problemen oplossen
Lees de volgende tips aandachtig door voordat u contact opneemt met uw plaatselijk after sales 
servicecentrum. Als uw probleem niet is opgelost na het uitvoeren van de volgende procedure, neem dan 
contact op met uw handelaar.

1.	 Het apparaat schakelt niet in.
•	 Controleer het netsnoer en zorg dat het op een geschikt stopcontact is aangesloten.
•	 Controleer of er spanning op het stopcontact staat.
•	 Sluit het netsnoer aan op een ander stopcontact.

2.	 Geen beeld op het televisiescherm.
•	 Controleer of het apparaat is ingeschakeld en zich in de werkmodus bevindt. (Druk op STANDBY.)
•	 Controleer of de televisie op het juiste AV-kanaal is afgestemd.
•	 Controleer of de SCART-kabel stevig is aangesloten op de televisie.
•	 Controleer of de kabel correct is aangesloten op de Humax ontvanger.
•	 Controleer of het zenderzoeken succesvol is afgesloten.
•	 Controleer het helderheidsniveau van de televisie.
•	 Controleer of het kanaal momenteel uitzendt. Neem contact op met de omroeporganisatie en vraag of
	 het kanaal actief is.
•	 Druk op SOURCE indien het apparaat zich in de externe invoermodus bevindt.

3.	 Geen of slecht geluid.
•	 Controleer of de SCART-kabel correct is aangesloten.
•	 Controleer het volumeniveau van de televisie en de Humax ontvanger.
•	 Controleer of het geluid van het apparaat of de televisie gedempt is (MUTE).
•	 Controleer het audiotype (PCM of Dolby Digital) of de optie voor het geluidskanaal in het AV-menu.

4.	 De afstandsbediening werkt niet.
•	 Voor de bediening van het apparaat moet de voorzijde van de afstandsbediening rechtstreeks naar de 

ontvanger van het apparaat wijzen.
•	 Verwijder de batterijen en plaats ze opnieuw in de afstandsbediening.
•	 Vervang de batterijen van de afstandsbediening.

5.	 Er kunnen geen timer-reserveringen worden gemaakt.
•	 Controleer of de nieuwe timer-reservering mogelijk in conflict is met eerdere reserveringen.

6.	 Wat is het standaard wachtwoord?
•	 Het standaard wachtwoord is altijd 0000.

7.	 Het zenderzoeken werkt niet.
•	 Controleer of de antennekabel correct is aangesloten..

8.	 De software kan niet worden bijgewerkt.
•	 Als u Software update (MENU, Installatie, Software update) niet kunt markeren betekent dit dat er geen 

nieuwe software beschikbaar is.
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12. Probleem oplossing

9.	 Gecodeerde kanalen kunnen niet worden bekeken.
•	 Controleer of u over de juiste geldige smartcard beschikt. Plaats de smartcard opnieuw in het apparaat 

en controleer of de initialisatie correct verloopt.
•	 Controleer in het menu of het apparaat de smartcard detecteert (MENU, Status, Conditional Access).
•	 Controleer in het menu of u een geldig en werkend abonnement hebt op de kanalen die u wilt bekijken.
•	 Controleer of de smartcard niet beschadigd is.

10.	 Betaalkanalen kunnen niet worden bekeken.
•	 Controleer in het menu of u een geldig en werkend abonnement hebt op de kanalen die u wilt bekijken 

(MENU, Status, Conditional Access).
•	 Neem contact op met uw kabelaanbieder voor meer informatie.

12.2 Foutbericht

Foutbericht Mogelijke oorzaken Oplossing

Kaart insteken a.u.b. De smartcard is niet geplaatst Plaats de smartcard.

Onbekende kaart Defecte smartcard of geen Irdeto-
smartcard.

Plaats de juiste smartcard. Neem 
contact op met uw kabelaanbieder als 
het probleem zich blijft voordoen.

Kaartfout De huidige smartcard is mogelijk
defect.

Plaats de juiste smartcard. Neem 
contact op met uw kabelaanbieder als 
het probleem zich blijft voordoen.

Kaart controle De smartcard wordt gecontroleerd.
De kaart kan ondersteboven zitten.

Zender is op dit 
moment versleuteld

De smartcard is verlopen of de
datumcode op de kaart is vervallen.

Controleer de smartcard. Neem contact 
op met uw kabelaanbieder als het 
probleem zich blijft voordoen.

Onbekende zender Er bevindt zich geen zender op het
ingevoerde zendernummer.

De zender is 
momenteel niet actief Er vinden geen uitzendingen plaats.

Kinderslot

Wanneer de classificatie voor de
uitzending hoger is dan de 
instelling die is ingesteld via het 
menu Kinderslot.

Voer de PIN-code in of voer de 
instellingen opnieuw uit.

Geen uitzend 
informatie

De informatie voor de huidige
uitzending of dienst is niet ontvangen.

Geen signaal Het signaal is te zwak. Sluit de kabel opnieuw aan.

Geen zenders 
beschikbaar Er zijn geen zenders beschikbaar. Voer de instellingen opnieuw in en start

het zenderzoeken opnieuw.
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Tuner en kanaal

Ingangsaansluiting IEC-169-2 vrouwelijk (PAL) met loop through

Frequentiebereik 51MHz tot 862MHz

Invoerimpedantie 75Ω

Signaalsterkte -12 tot +15 dBmV

Demodulatie QAM

Invoer symboolwaarde 1.5-7Ms/s

Constellatie 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM

A/V-decodering MPEG transport stream

Transport stream MPEG-2 ISO/IEC 13818-1 
Specificatie Transport Stream

Profielniveau MPEG2 MP@ML

Invoersnelheid Max. 15 MB

Schermverhouding 4:3, 16:9, letterbox

Videoresolutie 720 x 576i

Audiodecodering MPEG/MusiCam Layer I en II

Audiomodus Single/Dual Mono/Stereo/Joint Stereo

Geheugen

Flashgeheugen 4 MB

Grafische (MPEG) DRAM 32 MB

EEPROM 8 MB

A/V- en gegevensingang/uitgang

Video SCART-video-uitgang (CVBS, RGB, S-Video)

Audio SCART-regeling volume en dempen
(Resolutie: 20 bits DAC, MAX, 2Vrms)

S/PDIF Digitale audio-uitgang, optisch (resolutie: 20 bits)

Voeding

Ingangsspanning 90~250 a.c., 50/60Hz

Type SMPS

Stroomverbruik Max. 12V….1.0A/12W 

Standby-vermogen Max. 0.7W

Beveiliging Afzonderlijke interne zekering- en bliksembeveiliging

13. Specificaties
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13. Specificaties

Fysieke specificaties

Afmeting (B x H x D) 210mm x 35mm x 150mm

Gewicht (netto) 1.2 Kg

Gebruikstemperatuur 0°C tot + 45°C

Opslagvochtigheid 5% ~ 95% RH (niet-condenserend)
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•	 EPG (Elektronische programmagids)
	 Een elektronisch equivalent van een gedrukt tijdschrift met televisieprogramma’s. Dit is een 

toepassing die wordt gebruikt met digitale set-top boxen en digitale televisietoestellen om de 
huidige en geplande programma’s weer te geven die beschikbaar zijn of zullen zijn op elke zender, 
inclusief een korte samenvatting of bespreking van elk programma. De informatie die in de EPG wordt 
gegeven, wordt door een kanaalzender verzonden en bijgewerkt.

•	 Frequentie
	 De eigenschap van een signaal die wordt gemeten in cycli per seconde (=Hz).

•	 HiFi (High Fidelity)
	 De kenmerken van audio-apparaten die alle geluidsfrequenties kunnen afspelen die een persoon kan
	 waarnemen. De waarde ligt binnen een bereik van 16 Hz tot 20 KHz. Deze term wordt soms gebruikt
	 om de goede kwaliteit aan te geven van audio-apparaten.

•	 OSD (On Screen Display)
	 Het OSD toont basisinformatie die gebruikers nodig hebben om hun beeldscherm- of tv-instellingen
	 te configureren. De OSD-informatie kan informatie bevatten over helderheid, contrast, afstemming, 

RGB-aanpassing en schermformaat en -positie.

•	 OTA (Over the Air) of OAD (Over Aerial Download)
	 Een standaard voor de overdracht van software voor apparatuur via een uitzendsysteem. Fabrikanten 

behouden zich het recht voor nieuwe software uit te geven voor hun producten.

•	 SCART
	 Een 21-pins aansluitingsstandaard om twee audiovisuele apparaten, zoals een tv en een videorecorder 

of set-top box met elkaar te verbinden.

•	 S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface format)
	 Een standaard formaat voor de overdracht van digitale geluidssignalen. Hiermee kan digitale audio 

tussen twee apparaten worden overgedragen zonder conversie van en naar analoge audio wat de 
signaalkwaliteit negatief zou kunnen beïnvloeden.

•	 Smartcard
	 Een kaart met het formaat van een creditcard voorzien van een programmeerbaar chipgeheugen.
	 Wanneer een geautoriseerde kaart in een geschikte ontvanger wordt gestopt, kunt u hiermee toegang 

krijgen tot(versleutelde) zenders of diensten van betaal-tv.

14. Woordenlijst
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15. Service en ondersteuning

Informatie over het oplossen van problemen, software-upgrades en productondersteuning kunt u 
verkrijgen via de volgende websites en callcenters. Als uw product garantieservice behoeft, neemt u 
contact op met HUMAX om de juiste autorisatie te verkrijgen.

Nederland

Tel: (+31) 040 2 306 250

Fax: (+31) 040 2 306 475

Openingstijden: 9:00-17:00 u. (ma-vr)

Adres: Copaco Nederland 
Wekkerstraat 25, 5652AN Eindhoven 
Postbus 7905, 5605SH Eindhoven

E-mail: info@myhumax.nl

Internet: http://www.myhumax.nl

Taal: Dutch/English

Opmerking:	 Raadpleeg www.myhumax.nl voor informatie over after sales service.



www.humaxdigital.com


